Zatacznik nr 1

Opis przedmiotu zamdwienia dla projektu pn: ,Dostawa nowego sprzetu

specjalistycznego oraz srodkéw ochrony indywidualnej strazaka

i umundurowania bojowego dla straznic z terenu Gminy ItZa w ramach

zadania OSP - edycja 2025”

Zadanie nr 1: ,Dostawa nowego sprzetu specjalistycznego, sSrodkéw ochrony
indywidualnej strazaka i umundurowania bojowego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej

w Pakostawiu”
Nazwa : Ilosé
L. p. S Opis
wyposazenia sztuk
Specyfikacja techniczna:
¢  wydajnos$¢ maksymalna: 1200 [dm3/min.];
e wydajno$¢ nominalna (przy 2 Dbar): 450
[dm3/min];
¢ maksymalny zasieg zrzutu wody: 30 m;
] e  wysokos$¢ podnoszenia do: 30 m stupa wody;
1 Moﬁg‘é’;gﬁg{yﬂdﬂ?ca ¢ minimalna glteboko$¢ ssania : 15 mm; 1
e nasada tloczna: 75;
e silnik/moc: Briggs&Stratton seria 850 / moc 3,33
kW (wg normy SAE]1349);
e zuzycie paliwa: 1,3 ;
* pojemnos¢ zbiornika: 4,5 |;
e  czas pracy na petnym zbiorniku: 3,5 h;
e waga motopompy: 27,5 kg.
Specyfikacja techniczna:
e laczna moc strumienia $wietlnego glowic
o$wietleniowych (3 niezalezne glowice): przy
100% mocy ciagtej: ok. 12.500 lumendw; przy 150
% mocy chwilowej (tzw. Booster): ok. 18 000
lumendw;
e czas pracy urzadzenia:ok. 2,5 h przy 100% mocy
$wiatla, ok. 10 h przy 25% mocy $wiatla;
e akumulator: 12V, 22 Ah zelowy;
System os$wietleniowy e temperatura barwowa: 6,500 K (podobne
2 (LED) ROSENBAUER do $wiatta dziennego); 1
RLS 2000 e tryby pracy: mozliwo$¢ plynnej regulacji miedzy
oswietleniem punktowym i szerokokatnym;
e tryb ostrzegawczego oSwietlenia blyskowego:
cztery kolory (czerwony, zielony, z6tty i niebieski),
sze$¢ (6) trybéw mocy pracy od 8% do 150%;
,Dotadowanie chwilowe”: przez 10 minut
dla 150% mocy $wiatta;
e klasa ochrony: [P 54;
e  wymiary: 390 x 195 x 255 mm;
e masa:12.4 kg.
Specyfikacja techniczna:
e podziatka pily taricuchowej 3/8 " P;
, . e stosunek ciezaru do mocy kg/kW 2,4;
3 Pl;ﬁ;‘;;g&“;golwa e dhugo$c¢ prowadnicy cm 35; 1
o mockW/KM2/2,7;
e waga zestawu kg 5,48;
e wagakg4,8;
e poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 103;
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¢ poziom mocy akustycznej dB(A) 114;
e  pojemnosé skokowa cm® 42,6;
e warto$¢ drgan uchwyt lewy / prawy m/s* 3,9/3,9.
Specyfikacja techniczna:
e medium: woda;
; ¢  max. ci$nienie robocze: 40 bar;
Lanca kominowa e zalecane ci$nienie robocze: 20— 25 bar;
4 mglowa Mist— Tech + e ' : 1
szybkozlacze o dlugos¢ weza: 2m; _
przeptyw przy 20 bar: 51/min;
przytacze: 3/4" BSPP Z zaworem
kulowym/szybkoztacze do pradownicy A406.
Specyfikacja techniczna:
e dlugoi¢ w pozycji transportowej: 1200 mm
z mozliwoscia regulacji dtugosci w zakresie 800
mm;
e nosnosc: do 1500 kg;
e stopa slizgowo-oporowa przegubowa o kacie pracy
Podpora 170 stopni;
5 MikoRescueTech PT- e 6 punktéw zaczepowych; 1
1215 ze zwijaczem e zintegrowany pas napinajacy o nosnosci 5 t
i dtugosci 5m;
e zabezpieczenie termiczne pasa;
e podpora wykonana z profili stalowych
wzmacniana elementami cietymi laserem;
e catoé¢ cynkowana galwanicznie i czesciowo
malowana powlokami ochronnymi.
Produkt skladajgcy sie z poszycia oraz stelaza
Zbiornik wodny 2500 | do natychmiastowego wykorzystania. Specyfikacja:
6 litréw ze stelazem e wymiary 1930 x 1930 x 820 (625) mm; 1
CNBOP e pojemnos¢: 2500 I;
e waga: 30 kg.
Nalewak do Specyfikacja techmczna:.
7 zbiornikéw ° nas.ada tloczna 75; i
przenoénych W75 . lakEerowany pljoszkow-o; .
¢ dwie zawleczki zabezpieczajgce.
Skiad zestawu: bluza, spodnie, czapka:
» material: 30% bawelna, 70% poliester (tkanina
Ubaile kisarawe poliamidowa typu beaver);
8 e gramatura: 250 g/m?; 1
OSP S et .
»  wlasciwosci: wodoodporne, olejoodporne;
e powloka: bawelniana;
e tkanina: 265 g/m?
Komplet powinien zawierac:
¢ mundur wyjsciowy meski (marynarka + spodnie);
e nakrycie gtowy;
e  koszula wyjsciowa krétki rekaw;
9 Mundur galowy OSP « papsnydekoszil 1
e  krawat czysty;
e sznur do koszuli;
e sznur galowy do munduru.
Specyfikacja techniczna:
Ostona na kierownice e konstrukcja zapewniajaca szybki i tatwy montaz
10 . . : 1
AIRBAG Z bezpiecznym 1 pewnym mocowaniem
do kierownicy;
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¢ wykonanie z pieciowarstwowego materiatu
complan z przyszytymi impregnowanymi tasmami
poliestrowymi z klamrami zabezpieczajgcymi.

Specyfikacja produktu:
. e gramatura materiatu: 700 gram/m?;
11 | Wodery/spodnlobuty o pgrubosc¢ materiatu: 0,70 mm; !
®  kolor: ciemnozielony.
Specyfikacja techniczna:

o certyfikat/norma: $wiadectwo  dopuszczenia
CNBOP Nr 3718/2019;

e grupa pozaréw: ABC;

» rodzaj Srodka gasniczego: proszek gasniczy;

e nazwa $rodka gasniczego: DELEI FIRE ABC 30%;

Gasnica proszkowa 6 ¢ masa Srodka gasniczego/pojemnos¢: 6 kg;
12 kg GP6x ABC/E e kolor: czerwony; 1
energetyczna Boxmet e skuteczno$¢ gasnicza: 27A 183B C;

e zastosowanie: zaklady energetyczne, hale
magazynowe i produkcyjne, budynki uzytecznosci
publicznej, samochody ciezarowe;

e dopuszczalne napiecie gaszonych urzadzen:
245kV;

e gwarancja: 3 lata.

Specyfikacja produktu:

e stop aluminium;

¢ wielko$¢—52/C;

¢  wlot—52/C;

e dlugosé - 205;

e szerokosc - 210;

o  wysoko$é - 105;

e masa-—2,050.

13 Kurtyna wodna 1
Przeplyw, wysokos¢ i szerokos¢ rzutu kurtyny wodnej

o wielko$é - 52/C;

e przeptyw 5 bar [l/min] - 900;

e wysokoSC rzutu 5 bar [I/m] - 9;

e szeroko$¢ rzutu 5 bar [m] - 22;

e przeptyw 9 bar [1/min] - 1200;

¢  wysoko$¢ rzutu 9 bar [I/m] - 10;

e szerokos¢ rzutu 9 bar [m] - 25.

Specyfikacja techniczna:
. ¢ szeroko$c rozrzutu okoto 45 cmy;
Rozsiewacz do ;
14 ¢ system dozowania; 1
sorbentu ; e 5 o o

e stabilne kota umozliwiajgce poruszanie sie po

nierownosciach.
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Zadanie nr 2: ,Dostawa nowego sprzetu specjalistycznego oraz $rodkéw ochrony
indywidualnej strazaka dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Alojzowie”

Nazwa : Ilos¢
L. p. 2 Opis {
wyposazZenia sztuk
Specyfikacja techniczna:
e  moc kW/KM: 3,5/4,8;
e  pojemno$¢ skokowa cm?®: 59;
1 Pita spalinowa Stihl e stosunek ciezaru do mocy kg/kW: 1,6; 1
MS 362 C-M e poziom mocy akustycznej dB(A): 117;
s podziatka pily taicuchowej: 3/8 ";
e  warto$¢ drgan strona lewa / prawa m/s*: 3,5/3,5;
e  poziom ci$nienia akustycznego dB(A): 106.
Specyfikacja techniczna:
e dlugos¢ weza wysokoci$nieniowego DN6 - 10 m;
e ci$nienie robocze 145 bar;
e maks. ciSnienie 180 bar;
Myjka e min. wydaj. pompy 430 1/h;
2 wysokocisnieniowa e maks. wydaj. pompy 510 1/h; 1
zwezem 10 m STIHL e maks. temp. wody zasilajacej 40 °C;
RE 140 Plus e moc 2,5 kW;
e poziom ci$nienia akustycznego 74 dB(A);
e poziom mocy akustycznej 86 dB(A);
e napiecie sieciowe 220 -230V;
e obroty (1/min) 2850 U/min.
Specyfikacja techniczna:
e rozmiar: S-XL;
¢ obwod pasa: 76 cm— 92 cmy;
e waga: 0,9 kg.
Tasmy:
e materiatl: poliester;
e szerokoscé: 85 mmy;
Nici:
e material: poliester.
Klamry spinajaco-regulacyjne:
. e materiat: stal
3 Fas hojowy Klamry zaczepowe: 10
e material: stal ocynkowana
Model zatrzasnika 1: AZ003:
e wymiary: 135 x 80 mm;
e otwarcie: 20 mm;
e waga: 160 g
e wytrzymatosc statyczna: 20 kN;
e typ blokady: nakretka blokujaca typu "screw lock";
e spos6b montazu: nieroziaczalny.
Materiak:
e konstrukcja: aluminium.
Charakterystyka sprzetu:
e regulacja napiecia +- 1,5% na kazdej fazie;
e niski poziom zaklécen THD < 6%;
e prad startowy pradnicy 300%;
. Agregat : klasell 1?01312]: prqdm;y H 23 .
pradotwérczy FOGO stopien ochrony pradnicy .
FH 6000R .
Parametry techniczne:
e czestotliwo$c¢ 50 Hz;
e napiecie 400/230V;
e moc maks. /znam. 55 kVA/5,0 kVA;
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prad znamionowy 7,2 A;
silnik HONDA;

model GX 270;
pojemnos$¢ 270 cm3;
chlodzenie: powietrze;
cylindry: 1;

miska oleju: 1,11;
rozruch manualny;
paliwo: benzyna;
zbiornik 5,3 1;

spalanie (moc 75%) 2,21/h;
hatas: 96 dB;

waga 63 kg;

diugo$¢ 790 mm;
szeroko$¢ 580 mm;

e wysoko$é 505 mm.

® © ¢ ¢ @ o o o o o

Dane techniczne:
e napiecie préoby: 40 kV;
e napiecie pracy: do 20 kV

Parametry Nuplaglass:

o wytrzymato$¢ na rozcigganie: 100 000 funtow
na cal kwadratowy (7.030,696 kgf/cm?);

e modul elastycznosci: 6.000.000 funtéw na cal
kwadratowy (421.841,769 kgf/cm?);

s  wytrzymato$¢ na zginanie: 125.000 funtéw na cal
kwadratowy (8.788,37 kgf/cm?);

e [ZOD sita uderzenia: 17 ft Ibs na cal wrebu (23.042

Nm);
Narzedzie e wchlanianie wody: 0,02% zmiany masy po 24
ratownicze Hooligan godzinach; 1
dielektryczny e Swiatlo stoneczne i temperatura: bez znaczenia
typu Nupla 76 cm ¢  wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 0,0000027
cala na cal na °F (0,07 mikrometra na 1 stopienl
celsjusza);
¢ kontaktowa przewodno$¢ cieplna: 0,00248 BTU
na metr kwadratowy na sekunde na °F na cal
(0.0003574424 W/m K);
e  wspdlczynnik wygaszania: samoczynnie gasnie;
¢ max temperatura pracy: 121 °C pod obcigzeniem;
o stata dielektryczna: 4.8 (106 cykli);
¢ wspdtczynnik mocy: 0,012 (106 cykli);
e rezystancja: 1012 oméw / cm (50 % wilgotnosci, 23
°C)
e  wytrzymato$¢ dielektryczna: 207.
Odporno$¢ na tuk elektryczny: 135 sek.
Produkt skladajacy sie z poszycia oraz stelaza
Zbiornik wodny do natychmiastowego wykorzystania; specyfikacja:
2500 litréw ze o wymiary 1930 x 1930 x 820 (625) mmy; 1
stelazem CNBOP e pojemnosc: 2500 [;

¢ waga: 30 kg.
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Zadanie nr 3: ,Dostawa nowego sprzetu specjalistycznego dla Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Jedlance Starej”

Nazwa : llos¢
L. p. R Opis
wyposazenia sztuk
Parametry:
Helm strazacki o kolor: biaty;
1 techniczny HPS e wizjer: zintegrowany, przeZroczysty; 2
7000 STANDARD e adapter maska-hetm, mozliwo$¢ montazu uchwytu
SL2 (RAL9010) latarki zewnetrznej (bocznej) oraz czolowej
bez gogli ochronnych i paskéw odblaskowych.
Charakterystyka:
e material: stal ST-3S ocynkowana galwanicznie;
Zwijadto do wezy ¢ ‘,WSDL,(DSC: 110 em;
2 o e srednicatarczy: 35 cm; 1
pozarniczych R it . - d -
adzenie powinno by¢ przystosowane do zwijania
wezy ttocznych;
e waga:5-10 kg.
Charakterystyka:
e rozdzielczosé: 320 x 240;
e pole widzenia: 42° x 57°;
Kamera o  wytrzymatosé: [IP67, upadek do 2m;
3 | termowizyjna SEEK e  zakres temperatur: -20°C do 550°C; 2
- FIRE PRO 300 e obrazowanie: przetwarzanie termiczne Mixed
Gain, optymalizacja obrazu— SV1;
e latarka: Dioda LED o mocy 300 Lumendw;
e czestotliwo$¢ odéwiezania obrazu min. 25 Hz,
Dane techniczne:
e napiecie préby: 40 kV;
e napiecie pracy: do 20 kV
Parametry Nuplaglass:
e  wytrzymatos¢ na rozciaganie: 100.000 funtéw na cal
kwadratowy (7.030,696 kgf/cm?);
e modut elastycznosci: 6.000.000 funtéw na cal
kwadratowy (421.841,769 kgf/cm?);
e  wytrzymato$¢ na zginanie: 125.000 funtéw na cal
kwadratowy (8.788,37 kgf/cm?);
e [Z0D sita uderzenia: 17 ft 1bs na cal wrebu (23.042
. Nm);
Narzqd_zne e wchlanianie wody: 0,02% zmiany masy po 24
ratownicze godzinach;
+ . Hooligan e Swiatlo sloneczne i temperatura: bez znaczenia; L
dielektryczny , . PV .
wNiila 76 efi e  wspdlczynnik rozszerzalnos$ci cieplnej: 0,00000.2?
typ p cala na cal na °F (0,07 mikrometra na 1 stopien
celsjusza);
e kontaktowa przewodno$¢ cieplna: 0,00248 BTU
na metr kwadratowy na sekunde na °F na cal
(0.0003574424 W/m K);
e wspotczynnik wygaszania: samoczynnie gasnie;
e max temperatura pracy: 121°C pod obcigzeniem;
e stala dielektryczna: 4.8 (106 cykli);
e  wspdlczynnik mocy: 0,012 (106 cykli);
e rezystancja: 1012 omdéw/cm (50 % wilgotnosci, 23
°C);
e wytrzymatos¢ dielektryczna: 207;
¢ odporno$¢ na tuk elektryczny: 135 sek.
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Plachta gas$nicza do
pojazdow elektr. 6
x8m

Plachta gasnicza, koc 6x8m do gaszenia samochodéw
i akumulatoréw Li-ion CAR PRO X — wielokrotnego uzytku,
rdzen grafitowy.

Specyfikacja techniczna:

rozmiar: + 6 x 8 m (48 m2);

waga: + 28 kg;

materiat rdzenia: Grafit 340 g/m?;

powtoka: + 160 g/m? polimer silikonowy (podczas
pierwszego uzycia moga pojawic sie ptomienie).

Zestaw PSP R1
z butla aluminiowa
i zestawem szyn
kramera

Sklad zestawu:

zestaw rurek ustno-gardtowych Guedela, (rozmiary
0-5) — 6 sztuk;

maski krtaniowe (rozmiary 3, 4, 5) — 3 sztuki;
jednorazowy  detektor C02 w  powietrzu
wydychanym - 3 sztuki;

ssak reczny przeznaczony do odsysania wydzielin
z jamy ustnej, zawierajacy cewnik dla pacjentow
dorostych i pediatrycznych;

resuscytator dla oséb dorostych umozliwiajacy
wentylacje bierna i czynng 100% tlenem ze zlaczka
i rezerwuarem tlenu 2500 ml, maskg twarzowg nr 5
oraz przewodem tlenowym o dlugosci 2.1m;
resuscytator pediatryczny umozliwiajgcy wentylacje
bierng i czynna 100% tlenem ze zlaczka
i rezerwuarem tlenu 2500ml, maskg twarzowa nr 3
oraz przewodem tlenowym o dtugos$ci 2.1m;

maska twarzowa do resuscytatora dla oséb
dorostych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2) -
po 1 sztuce Przewod tlenowy o dlugos$ci 10 m;
jatowe filtry antybakteryjne HME - 5 sztuk;

maska tlenowa dla osoby dorostej z rezerwuarem
wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami
tlenowymi 2.1m - 2 sztuki;

maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem
wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami
tlenowymi 2.1 m;

butla na tlen medyczny (400 litréw 02 przy ci$nieniu
roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN 7
z mozliwo$cig pracy w pionie;

reduktor tlenowy z szybkozlaczem typu AGA,
z mozliwoscig regulacji tlenu 0-25 1/min
i przytaczem DIN G 3/4 cala;

kolnierz ortopedyczny, regulowany dla osob
dorostych - 2 sztuki;

kolnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentow
pediatrycznych - 1 sztuka;

zestaw 14 szyn Kramera w powleczeniu w torbie
transportowej;

koc ratunkowy NRC (folia zycia) - 5 sztuk V.;
tamowanie krwotokdéw i opatrywanie ran;
opatrunek osobisty typu ,W" - 2 sztuki;

kompresy gazowe jatowe, 10 x 10 cm - 10 sztuk;
gaza opatrunkowa jatowa, 1/4 m2 - 5 sztuk;

gaza opatrunkowa jatowa, 1/2 m2 - 5 sztuk;

gaza opatrunkowa jatowa, 1 m2 - 5 sztuk;

opaska dziana podtrzymujaca, 5 cm x 4 m - 4 sztuki;
opaska dziana podtrzymujaca, 10 cm x 4 m - 8 sztuk;
chusta tréjkatna tekstylna - 4 sztuki;

opaska elastyczna, 10 cm x 4 m - 3 sztuki;
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opaska elastyczna, 12 cm x 4 m - 3 sztuki;
elastyczna siatka opatrunkowa nr 2;

elastyczna siatka opatrunkowa nr 3;

elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 - 3 sztuki;
plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm
x1m;

przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5cm x5 m -
2 sztuki;

opatrunek  wentylowy  (zastawkowy  ACS)
do zabezpieczenia rany ssacej klatki piersiowej — 2
sztuki;

deska ortopedyczna: ditugoé¢ 182 cm x szeroko$¢ 45
cm x wysokos¢ 6,5 cm x waga 7,2 kg; no$nos¢ 159 kg
wykonana z tworzywa sztucznego, zmywalna;
przepuszczalna dla promieni X, MRI, CT; dodatnia
pltywalno$¢, uchwyty transportowe umozliwiajgce
wygodny i bezpieczny uchwyt w rekawicach
kompatybilna z wiekszoscia stabilizatorow gtowy;
opaska zaciskowa, taktyczna - 2 sztuki;

aparat do ptukania oka z bocznym odptywem;
okulary ochronne - 2 sztuki;

rekawice ochronne wykonane z nitrylu - 10 sztuk;
worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym -
2 sztuki;

nozyczki ratownicze ze stopka, folia
do przykrywania zwlok - 3 sztuki;

sél fizjologiczna NaCl 0.9%, 250 ml - 2 sztuki;

s6l fizjologiczna NaCl 0.9%, 10 ml - 5 sztuk;

zestaw  amputacyjny: 2 sztuki  workéw
na amputowane czesci ciata i bltyskawiczny kompres
chtodzacy (suchy 1od);

$rodek do dezynfekeji rak AHD 1000, 250 ml;

zel schtadzajacy WATER JEL o pojemnosci 120ml - 2
sztuki;

opatrunek hydrozelowy na twarz - 2 sztuki;

torba Black Front lub plecak modutowy do zestawu
PSP R1.

Specyfikacja:

rozmiar: 35— 39cm;

Zabezpieczenie ¢ piecio-warstwowy materiat COMPLN; 1
poduszek Airbag e impregnowane tasmy;
o klamry zabezpieczajace;
e  torba transportowa.
Przeno$ny maszt oswietleniowy z trzema lampami LED,
zapewniajgcymi strumien $wietlny 13 500 Im. Regulowana
wysokos¢ od 1500 do 3150 mm, zasilanie sieciowe 230V,
Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach ze stopniem
ochrony IP54.
Specyfikacja techniczna:
Maszt (statyw) e moc3x50 W - zapewniajaca intensywne o$wietlenie
oswietleniowy LED o strumieniu $wietlnym 13 500 lumendéw; 1
230V e regulowana wysoko$¢ od 1500 do 3150 mm-

umozliwiajaca dostosowanie o$wietlenia do réznych
warunkow pracy;

zasilanie sieciowe 230 V;

stopien ochrony 1P54 - chronigce urzadzenie przed
kurzem i bryzgami wody;

odporno$¢ na temperatury - mozliwos¢ pracy
w zakresie temperatur od -20°C do +40°C.
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Myjka
wysokoci$nieniowa
zwezem 10 m
STIHL RE 140 Plus

Specyfikacja techniczna:
e dlugo$é weza wysokoci$nieniowego DN6 - 10 m;
beben na waz;
cisnienie robocze 145 bar;
maks. ci$nienie 180 bar;
min. wydaj. Pompy 430 1/h;
maks. wydaj. Pompy 510 1/h;
maks. temp. wody zasilajacej 40 °C;
moc 2,5 kW;
poziom ci$nienia akustycznego 74 dB(A);
poziom mocy akustycznej 86 dB(A);
napiecie sieciowe 220-230 V;
obroty (1/min) 2850 U/min.
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Zadanie nr 4: ,Dostawa nowego sprzetu specjalistycznego dla Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Matomierzycach”

L. p.

Nazwa
wyposazenia

Opis

Ilosé
sztuk

Aparat powietrzny
z funkcja bezruchu
Fenzy AERIS XPRO +
maska (butla
kompozytowa
7,2kg)

AUTOMAT FENZY SX-PRO uruchamiany pierwszym
wdechem; zwarta, wytrzymata konstrukcja zapewniajaca
wysoki komfort oddychania; brak zewnetrznych elementéw,
brak mechanizméw, wszystkie elementy chronione
gumowymi ostonami; maska mocowana szybkozlaczem.
Aktywacja pierwszym wdechem. Centralnie usytuowany by
pass i duzy przycisk odpowietrzajacy.

Reduktor wysokiego ci$nienia HP/MP. Nowy model
reduktora, typu ttokowego, przystosowany do cisnienia 200
lub 300 bar. Wyposazony w drugie wyjscie $redniego
ci$nienia umozliwiajace podiaczenie: drugiego uzytkownika
lub osoby ratowanej, systemu wentylacji ubran
gazoszczelnych.

Manometr wysokiego ci$nienia i sygnat alarmowy
Manometr znajduje sie na lewym pasie, blisko ucha
uzytkownika. Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru
i zasilany s$rednim ci$nieniem, co minimalizuje zuzycie
powietrza (< 4,5 I/min). Emitowany sygnal ma natezenie 90
dB i glo$noéé 30 Hz (z odlegtosci 1 m). Alarm uruchamia sie
jesli ci$nienie spadnie ponizej 55 bar +5 bar. Manometr
wyposazony jest w fotoluminescencyjng tarcze o podwoéjnej
skali (0-400 bar i 0-40 MPa). Manometr osltoniety jest
gumowa obudowg. NOSZAK regulowany, dwupozycyjny
EASYDO, antystatyczny, odporny na wysoky temperature,
bezposrednie dzialanie ptomieni zgodnie z najnowsza
dyrektywa PED i EN 137 — 2006.

Napetlnianie zgodnie z normg DIN EN 144-2 / EN.

Butla kompozytowa:
e pojemno$c: 61;
e cis$nienie robocze: 300 bar;
e okres uzytkowania: 20 lat;
e okres legalizacji: 5 lat;
e zgodnaznorma: EN 12245, co potwierdza zgodno$¢
z miedzynarodowymi standardami ochrony drog
oddechowych;
e butla stalowa na sprezone powietrzne o pojemnosci
6 dcm3 i ci$nieniu roboczym 300 bar;
e wagabutli: 7,2 kg;
e butla wyposazona jest w zawor 18 x 1,5;
e zgodnaznorma97/23/CE.
Certyfikaty:
Aparat FENZY X-PRO typ I certyfikowany jest zgodnie
z standardem europejski EN 137-2006; EN 136.

Zestaw PSP R1
(torba, deska,

szyny)

W sktad zestawu wchodzi:
e torba PSP R1 -
materiatu CORDURA
¢ kompletna deska ortopedyczna dla dorostych ze
stabilizatorem i 4 pasami, kazdy w innym kolorze
e zestaw 14 szyn Kramera w pokrowcu.

wykonana z oryginalnego

Pita do betonu i stali
STIHL TS 420

Specyfikacja techniczna:
e moc: 3,2 kW/4,4 KM;
e pojemnosé: 66,7 cm?;
e maksymalna glebokosé cigcia: 125 mm;
e S$rednica tarczy tngcej: 350 mm;
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ciezar: 9,6 kg;

poziom mocy akustycznej: 109 dB(A);
poziom ci$nienia akustycznego: 98 dB(A);
warto$¢ drgan: 3,9/3,9 m/s®.

e @ o @

Wszystkie uzyte w opisie znaki towarowe, nazwy produktéw oraz firm maja na celu
okre$lenie parametrow technicznych i jakosciowych dostarczanego sprzetu, urzadzen
i materialéw oraz moga by¢ zastapione rownowaznymi.

Caly dostarczony w ramach realizacji zamodwienia sprzet specjalistyczny, Srodki
ochrony indywidualnej strazaka i umundurowanie, winny by¢ fabryczne nowe, wolne od wad,
wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania
i winny spetnia¢ wymagania norm UE. Produkty, ktére tego wymagaja winny posiadac
niezbedne aktualne atesty, $wiadectwa jakosci, certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodno$ci  producentéw na podstawie pozytywnych badan przeprowadzonych
w laboratoriach posiadajacych akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i spetnia¢ wszystkie
wymogi norm okreslonych obowigzujgcym prawem.

Rozmiar umundurowania zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania
zakupowego.
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Zatgcznik nr 2

(Pieczqtka Wykonawcy i jego dane)

OFERTA/PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadajgc na zaproszenie do ztozenia oferty/propozycji cenowej na zadanie pn.:

...............................................................................................................

Oferuje wykonanie ustugi/dostawy/robot budowlanych bedacej przedmiotem
zamOwienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamdwienia, na nastepujacych
warunkach:

(O = (7 i o o TST—— zhotyeh (Slownie! vuwuuwsmemsussmaessesesn))
Podatek od towarow i ustug ...%;
Cena brutto: ............. ztotych (stownie: ... ).
2. Wymagany termin realizacji zamowienia: do .......ccccvvirinnnnes 20...1.

3. Os$wiadczam, Ze zawarte w ofercie/zaproszeniu do ztozenia propozycji cenowej
warunki akceptuje i zobowigzuje sie w przypadku przyjecia mojej
oferty/propozycji do wykonania zamdwienia na wyzej wymienionych
warunkach.

4, Zalgcznikami do oferty/propozycji sa: dokumenty i zatgczniki wymienione w ust.
5 zaproszenia do ztoZenia oferty.

( podpis i pieczqgtka Wykonawcy)






Zatgcznik nr 3

(nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy) (miejscowosd, data)

Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdzialaniu wspierania agresji
na Ukraine oraz stuzace ochronie bezpieczenstwa narodowego

Jako Wykonaweca: ........c.cu... veewneeene (Nalezy podaé nazwe wykonawcy)

wykonujgcy umowe /sktadajgcy oferte:

oswiadczam, zZe nie jestem podmiotem, o ktéorym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegoélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15
kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej ,ustawg o przeciwdziataniu”, tj. nie jestem:

1) Wykonawca wymienionym w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE)

nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczgcego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku
z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE
L 134 z 20.05.2006, str. 1, z pdZzn. zm.), zwanego dalej ,rozporzadzeniem 765/2006"
i rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie srodkow
ograniczajacych w odniesieniu do dziatain podwazajacych integralnos¢ terytorialna,
suwerenno$¢ i niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajacych (Dz. Urz. UE L 78
z 17.03.2014, str. 6, z péZn. zm.), zwanego dalej ,rozporzadzeniem 269,/2014" albo
wpisanym na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziataniu;

2) Wykonawca, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014” albo wpisana na liste lub
bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziataniu;

3) Wykonawca, ktorego jednostkg dominujaca w rozumieniu art, 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowoéci (Dz. U.z 2021 r. poz. 217, 21051 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka
dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy o przeciwdziataniu.

Data i podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)






