Zalgeznik nr 1

Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania pod nazwa:

,Dostawa nowego sprzetu specjalistycznego oraz srodkéw ochrony indywidualnej
strazaka dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jedlance Starej”

w ramach projektu

»,Dostawa nowego sprzetu specjalistycznego oraz srodkéw ochrony indywidualnej
strazaka i umundurowania bojowego dla straznic z terenu Gminy Itza w ramach zadania

OSP - edycja 2025"

Nazwa : llos¢
L. p. S Opis
wyposazenia sztuk
Hehm strazacki Parametry:
1 techniczny * kol kf'afy‘ . ., 2
e eurogniazda do mocowania akcesoridow;
PAB MP2 g
e zintegrowane okulary.
Charakterystyka:
Zwijadlo do wezy » przystosowane do zwijania wezy tlocznych;
2 pozarniczych e waga: 5-10 kg; 1
FHR-75 s regulowany bolec utatwiajacy zdejmowanie wezy
ze zwijadta lub $ciggacz wezy.
Charakterystyka:
o rozdzielczosé: 320 x 240;
O ¢ pole widzeni,a,: 42° x 57°;
termowizyjna SEEK e wytrzymatosé: IP67, upadek do ZDm;
3 - FIRE PRO 300 e zakres temperatur: -20°C do 550°C; 1
e obrazowanie: Przetwarzanie Termiczne Mixed
Gain, Optymalizacja Obrazu — SV1;
e latarka: Dioda LED o mocy 300 Lumendw;
o  (czestotliwo$é odswiezania obrazu min. 25Hz
Dane techniczne:
e Napiecie préby: 40 kV
e Napiecie pracy: do 20 kV
Parametry Nuplaglass:
¢  Wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 100.000 funtéw
na cal kwadratowy (7.030,696 kgf/cm?);
¢  Modut elastycznosci: 6.000.000 funtéw na cal
kwadratowy (421.841,769 kgf/cm?);
. ¢  Wytrzymato$¢ na zginanie: 125.000 funtdw na cal
Narzedzie kwadratowy (8.788,37 kgf/cm?);
ratownicze e 1ZOD Sita uderzenia: 17 ft Ibs na cal wrebu (23.042
4 _ Hooligan Nm); 1
tyf):flls‘llll{;g(ilz:gm . Wch}'anianie wody: 0,02% zmiany masy po 24
godzinach;
¢ Swiatto stoneczne i temperatura: bez znaczenia;
s  Wspbtczynnik wygaszania: samoczynnie gasnie;
e Max temperatura pracy: 121 °C pod obcigzeniem;
e Stala dielektryczna: 4.8 (106 cykli);
¢  Wspétczynnik mocy: 0,012 (106 cykli);
s  Rezystancja: 1012 omdéw/cm (50 % wilgotnosci, 23
°C)
e  Wytrzymatosc dielektryczna: 207;
e Odpornosc¢ na tuk elektryczny: 135 sek.
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Plachta gasnicza Plachta gaénicza, koc 6x8m do gaszenia samochoddw
do pojazdéw elektr. | i akumulatoréow, wielokrotnego uzytku
6x8m e Rozmiar: + 6 x 8 m (48 m2);
Fire Blanket s  Waga: + 28 kg.
e Sktad zestawu zgodny z obowigzujacymi
Zestaw PSP R1 wytycznymi KG PSP;
z butla aluminiowg e Zestaw do tlenoterapii z butla 2,7 I;
i zestawem szyn e  Zestaw szyn Kramera;
kramera ¢ Torba Black Front lub plecak modutowy do zestawu
PSP R1.
Specyfikacja:
e rozmiar: 35-39cm;
- Zabezpieczenie e piecio-warstwowy materiat COMPLN; 1
poduszek Airbag s impregnowane tasmy;
e klamry zabezpieczajace;
* torba transportowa.
Przeno$ny maszt oSwietleniowy z trzema lampami LED,
zapewniajacymi strumien $wietlny 13 500 Im. Regulowana
wysoko$¢ od 1500 do 3150 mm, zasilanie sieciowe 230V,
Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach ze stopniem
ochrony IP54.
e moc 3x50 W- zapewniajaca intensywne
’Maszt (s.tatyw) ?j;lv;?é‘iiie 0o strumieniu $wietlnym 13 500
§ | oSwistieniowy LED e regulowana wysokos¢ od 1500 do 3150 mm - L
230V TR s ; A
umozliwiajgca dostosowanie o$wietlenia do réznych
warunkow pracy;
e zasilanie sieciowe 230 V;
e stopienn ochrony IP54- chroniace urzadzenie
przed kurzem i bryzgami wody;
o odporno$¢ na temperatury - mozliwos¢ pracy
w zakresie temperatur od -20°C do +40°C.
Specyfikacja techniczna:
o  dlugosc weza wysokoci§nieniowego DN6 - 10 m;
e beben na waz;
e cis$nienie robocze 145 bar;
. e maks. ci$nienie 180 bar;
My}k.a : e min. wydaj. Pompy 430 1/h;
wysokocisnieniowa :
9 : ¢ maks. wydaj. Pompy 510 I/h; 1
Zwezem 10 m N
STIHL RE 140 Plus ¢ maks. temp. wody zasilajacej 40 °C;
¢ moc?2,5kW;
e poziom ci$nienia akustycznego 74 dB(A);
e poziom mocy akustycznej 86 dB(A);
e napiecie sieciowe 220-230 V;
e obroty (1/min) 2850 U/min.

Wszystkie uzyte w opisie znaki towarowe, nazwy produktéw oraz firm maja na celu
okreslenie parametréw technicznych i jakosciowych dostarczanego sprzetu, urzadzen
i materialéw oraz moga by¢ zastapione réwnowaznymi.

Caty dostarczony w ramach realizacji zamowienia sprzet specjalistyczny, $rodki
ochrony indywidualnej strazaka i umundurowanie, winny by¢ fabryczne nowe, wolne
od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania
i winny spetnia¢ wymagania norm UE. Produkty, ktére tego wymagaja winny posiadac
niezbedne aktualne atesty, $wiadectwa jakosci, certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracje
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zgodnoéci producentéw na podstawie pozytywnych badan przeprowadzonych
w laboratoriach posiadajgcych akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i spetniac
wszystkie wymogi norm okreslonych obowigzujgcym prawem.

Rozmiar helmdw zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania zakupowego.

Strona3z3






